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医学部南、北门车辆道闸系统升级改造项目采购需求
一、项目名称：医学部南、北门车辆道闸系统升级改造项目
二、项目预算及控制价：3.7万元。
三、采购方式：询价采购
四、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上资格条件中的（2）（3）（4）（5）证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》（附件1）。
2、特定资质条件：无
3、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围。

4、投标人提供企业有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

6、本项目不接受联合体投标。

五：交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后20个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医学校区。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

六、项目概述及基本要求

（一）项目基本情况概述

娄底职业技术学院医学校区南、北门车辆识别系统及道闸系统升级改造。
基本要求

（1）投标人应保证提供的合同设备是设备生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品，并符合本项目采购文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

（2）项目整体质保两年。中标方应负责免费提供产品二年內的售后服务(含维修工资、零部件费及往返车旅费等所有费用)，并对采购人相应管理人员进行免费技术培训。
（3）报价要求

总价不能超过项目预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，按附件要求注明品牌、产地、规格型号，否则视为无效报价。

七、售后服务要求

1、维修与备品备件服务

（1）提供两年全天候免费上门现场保修服务，所有部件免费保修，免费上门及配件更换（配件+人力），人工、配件、交通等任何费用全免。

（2）备件服务：提供产品所需更换的任何备件；质保期内所有部件均为原厂商备件。成交供应商不能因为产品停产而拒绝提供备品备件，应提供相应的解决方案和同类档次规格的产品。

（3）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；中标人未及时履行售后服务义务的，打入黑名单，上报财政局。

八、其它

    技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。
 九、合同工期
合同签订后，20个日历日内完成验收。
付款方式

本项目设履约保证金壹仟伍佰元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

验收合格后，如无质量问题三个月内一次性付清合同价款。

附件1：

湖南省政府采购供应商资质承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型£ 中型£ 小型£ 微 型£

本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。 
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	医学部南、北门车辆道闸系统升级改造项目清单

	序号
	物料号
	品牌
	设备名称
	规格参数
	单位
	单价
	报价单价
	数量
	总价
	报价总价

	一、学院北门

	（一）车牌识别一体机部分

	1
	GA-LDZ-980
	高安
	车辆识别一体机
	1、可驱动64*64个像素点、可驱动标准08接口、可播停车场收费系统常用语音；          
2、车牌识别专业摄像机，300万像素高清，最大1920*1080，最高30fps帧率；                       
3、LED显示屏，进出口可打广告，显示车牌号和金额；             
4、停车场专业电源，给相机供电，防雷击，防潮湿(12V/2A)                    5、停车场专业电源，给显示屏供电，防雷击，防潮湿(5V/8A)                   6、光敏补光灯，夜间补光，增强识别效果，带光敏感应，白天不亮，夜间亮！           
7、播报欢迎语及车牌号码等语音
8、300万相机，4行LED显示屏，1套 LED补光灯
	套
	2980
	
	2
	5960
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）道闸部分

	2
	 GA-LDZ-327S 
	高安
	栅栏杆道闸
	1.固定电压：AC 220V±10% 50/60HZ；                     
2.额定功率：DC24V 10A  电机功率150W ；         
3.电机转子线材质：纯铜；
4.结构机芯：—体化模具设计的三级齿轮减速机加曲臂连杆机构； 
5.起落时间：杆长2-6米，起杆速度2.5—6秒可无极调节；
6.遥控频率：433MHZ,学习码，可独立配10个遥控码；
7.机箱材料：镀锌钢板，饭金厚度T=1.5mm，表面喷粉；
8.绝缘电阻：正常条件下，电机动力线路绝缘电阻N1MQ (兆欧)；
9.使用寿命：>100万次开、关闸；
10.机芯及控制器工作温度：-25。0+75。工作湿度：W90%RH；
11.闸杆尺寸：主杆八角直杆，截面尺寸100*45*1.0mm
12.机箱尺寸：340*260*1020mm
13.防护等级：IP54；
功能说明：
开关闸角度90。±2；
具备标准开关量输入的开、关、停接口，可实现远程控制；   
具备运行自动监測，防砸杆力度和敏感时间可自由调节
	台
	4660
	
	2
	9320
	

	3
	GA-DCJ-803
	高安
	单路车辆检测器 
	电压：12V AC/DC±10%,24V AC/DC±10%,115V AC±10%,230V AC±10%;
功率：＜2VA
继电器输出：10A/250VAC
频率范围：20KHZ 至 200KHZ
反应时间：单通道 50ms
信号保持时间：无限长（出厂设置）或订制保持时间；
灵敏度：0.01%至0.1% 分三级可调节；
探测环电电感量：极限值 40μH至1000μH，理想值80μH 至300μH；
探测环引出线：最佳10米内，总电阻＜10Ω，每米双绞20次；
工作温度：-25℃-70℃
储存温度：-40℃-85℃
相对湿度：＜90%无冷凝
温度补偿：自动补偿 最高50℃/h
连接类型：11针插脚DIN导轨插座
外形尺寸：41*78*85 mm
重量：250g
保护等级：IP30
电磁兼容（EMC):符合EN50081-1及EN50082-2
	台
	800
	
	2
	1600
	

	4
	GA-DG-40X
	高安
	地感线圈
	材质：铁氟龙材质，镀锡铜丝
耐温度-60度至+300度，耐腐蚀，防潮，耐油，耐酸耐碱
横截面0.5㎟（平方毫米）
	卷
	220
	
	2
	440
	

	二、学院南门

	（一）挂式车牌识别一体机部分

	5
	GA-LDZ-980
	高安
	车辆识别一体机
	1、可驱动64*64个像素点、可驱动标准08接口、可播停车场收费系统常用语音；          
2、车牌识别专业摄像机，300万像素高清，最大1920*1080，最高30fps帧率；                       
3、LED显示屏，进出口可打广告，显示车牌号和金额；             
4、停车场专业电源，给相机供电，防雷击，防潮湿(12V/2A)                    5、停车场专业电源，给显示屏供电，防雷击，防潮湿(5V/8A)                   6、光敏补光灯，夜间补光，增强识别效果，带光敏感应，白天不亮，夜间亮！           
7、播报欢迎语及车牌号码等语音
8、300万相机，4行LED显示屏，1套 LED补光灯
	套
	2980
	
	2
	5960
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）道闸部分

	6
	 GA-LDZ-327S 
	高安
	栅栏杆道闸
	1.固定电压：AC 220V±10% 50/60HZ；                     
2.额定功率：DC24V 10A  电机功率150W ；         
3.电机转子线材质：纯铜；
4.结构机芯：—体化模具设计的三级齿轮减速机加曲臂连杆机构； 
5.起落时间：杆长2-6米，起杆速度2.5—6秒可无极调节；
6.遥控频率：433MHZ,学习码，可独立配10个遥控码；
7.机箱材料：镀锌钢板，饭金厚度T=1.5mm，表面喷粉；
8.绝缘电阻：正常条件下，电机动力线路绝缘电阻N1MQ (兆欧)；
9.使用寿命：>100万次开、关闸；
10.机芯及控制器工作温度：-25。0+75。工作湿度：W90%RH；
11.闸杆尺寸：主杆八角直杆，截面尺寸100*45*1.0mm
12.机箱尺寸：340*260*1020mm
13.防护等级：IP54；
功能说明：
开关闸角度90。±2；
具备标准开关量输入的开、关、停接口，可实现远程控制；   
具备运行自动监測，防砸杆力度和敏感时间可自由调节
	台
	4660
	
	1
	4660
	

	7
	GA-DCJ-803
	高安
	单路车辆检测器 
	电压：12V AC/DC±10%,24V AC/DC±10%,115V AC±10%,230V AC±10%;
功率：＜2VA
继电器输出：10A/250VAC
频率范围：20KHZ 至 200KHZ
反应时间：单通道 50ms
信号保持时间：无限长（出厂设置）或订制保持时间；
灵敏度：0.01%至0.1% 分三级可调节；
探测环电电感量：极限值 40μH至1000μH，理想值80μH 至300μH；
探测环引出线：最佳10米内，总电阻＜10Ω，每米双绞20次；
工作温度：-25℃-70℃
储存温度：-40℃-85℃
相对湿度：＜90%无冷凝
温度补偿：自动补偿 最高50℃/h
连接类型：11针插脚DIN导轨插座
外形尺寸：41*78*85 mm
重量：250g
保护等级：IP30
电磁兼容（EMC):符合EN50081-1及EN50082-2
	台
	800
	
	1
	800
	

	8
	GA-DG-40X
	高安
	地感线圈
	材质：铁氟龙材质，镀锡铜丝
耐温度-60度至+300度，耐腐蚀，防潮，耐油，耐酸耐碱
横截面0.5㎟（平方毫米）
	卷
	220
	
	1
	220
	

	三、车管软件部分

	9
	车管软件
	高安
	
	学校正门及后门2个点位，包含建立数据库
	套
	1200
	
	2
	2400
	

	四、安装材料

	10
	新建安全岛
	
	
	学校正门道闸安装基础浇筑及线路埋地面以下处理，基础地装瓷板包边
	个 
	800
	
	2
	1600
	

	11
	原道闸拆除
	
	
	学校正门、后门旧道闸拆除
	套
	300
	
	2
	600
	

	12
	屏蔽网线
	
	STP/Y 4*2*0.5,
	出入口抓拍显示一体机，出入口控制终端间网线；
	米
	300
	
	2
	600
	

	13
	电源线
	
	RVV2*1.0
	出入口抓拍显示一体机，出入口控制终端间设备供电；
	米
	350
	
	3
	1050
	

	14
	屏蔽双绞线
	
	RVVSP2*0.75
	出入口补光抓拍单元与车检器之间，道闸间控制线；车检器与道闸间控制线；
	米
	160
	
	1.5
	240
	

	15
	辅材
	
	
	线管、黄蜡管等
	批
	600
	
	1
	600
	

	安装调试费
	项
	1600
	
	1
	1600
	

	合计：37650
	报价合计：


